
繁

简

1

 •
•

•
•

重要
請務必遵守標有“　 警示!!!＂的部分。
未事先取得Cat Eye Co., Ltd書面同意，不得重製或傳播本說明
書之全部或部份內容。
若此操作手冊的內容有異動時，恕不另行通知。
如果您對此操作手冊有任何疑慮，請聯絡Cat Eye
（www.cateye.com）

歡迎使用CAT EYE CC-CD300DW操作手冊。
CC-RD300DW是多功能無線碼錶，透過傳送器提供速度、廻轉速測
量及代碼傳輸。您可以立即紀錄速度及廻轉速資料，並將來自其它
騎乘者碼錶的干擾減至最小。

在使用之前，請完整閱讀使用說明，並詳細瞭解相關功能。

操作手冊

介绍介紹

操作手册

欢迎使用CAT EYE CC-CD300DW操作手册。
CC-RD300DW是多功能无线码表，透过传送器提供速度、回转速测
量及代码传输。您可以立即纪录速度及回转速数据，并将来自其它
骑乘者码表的干扰减至最小。

在使用之前，请完整阅读使用说明，并详细了解相关功能。

•
•

•
•

重要
请务必遵守标有“　 警示!!!＂的部分。
未事先取得Cat Eye Co., Ltd书面同意，不得重制或传播本说明
书之全部或部份内容。
若此操作手册的内容有异动时，恕不另行通知。
如果您对此操作手册有任何疑虑，请联络Cat Eye
（www.cateye.com）
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关于说明书

說明書中圖示的意義：

 警示!!! 標明警示圖示是為了此裝置的使用安全。
請務必遵守該指示。

警告 ! 在CD300DW的使用及操作上為相當重要的警
告標記。

注意 有用的小訣竅會以此種方式標明。

關於說明書

基本安裝及操作 　 見P8-17 
想瞭解如何將碼錶安裝於單車上，及相關的基本操作，請翻至
此詳讀。

碼錶功能完整敘述   見P18-22
想瞭解碼錶完整功能，請翻至此詳讀。

如何改變設定及個人化設定   見P23-30
想改變設定及進行個人化設定，請翻至此詳讀。

其他特別的操作方式

• 在測量期間，各別搜集特定間距的資料。
............................................ 第二測量值（見P16）

• 針對每個廻圈及間距做一次各別的測量。

............................................ 廻圈功能（見P22）
• 保持固定的迴轉速來訓練自己

........................................... 迴轉速範圍（見P21）

基本安装及操作

想了解如何将码表安装于单车上，及相关的基本操作，请翻至
此详读。

 

码表功能完整叙述   見P18-22
想了解码表完整功能，请翻至此详读。

如何改变设定及个人化设定   見P23-30
想改变设定及进行个人化设定，请翻至此详读。

其它特别的操作方式

• 在测量期间，各别搜集特定间距的资料。
............................................ 第二测量值（见P16）

• 针对每个回圈及间距做一次各别的测量。

............................................ 回圈功能（见P22）
• 保持固定的回转速来训练自己。

........................................... 回转速范围（见P21）

  见P18-22

  见P23-30

　 见P8-17 

说明书中图示的意义：

 警示!!! 标明警示图标是为了此装置的使用安全。
请务必遵守该指示。

警告 ! 在CD300DW的使用及操作上为相当重要的警
告标记。

注意 有用的小诀窍会以此种方式标明。
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内容內容

介紹 .............................................
關於操作手冊 .............................
Cat Eye CD300DW 的正確使用方式
碼錶及其零件的敘述 .....................
螢幕顯示 .....................................
基本安裝及操作 .........................
主要裝置設定 ...........................

1. 拉出絕緣體薄片 ..............　 　  

2. 格式化並/重新啟動操作 ..
3. 檢查廻轉速感應器ID .......
4. 選擇速度單位 ..................
5. 輸入輪胎周長 ..................
6. 操作測試 ..........................

基本操作 ....................................
主要測量之功能 ..................
開始/停止主要測量 ...........
廻圈 ......................................
背光燈 ..................................
第二測量值 ..........................
重新設定操作 ......................
省電功能 ..............................

螢幕顯示及資料的流程 ...........
顯示-1 ....................................
顯示-2 ....................................
顯示-3 ....................................
廻圈螢幕顯示 ......................

碼錶主機功能 ............................   
廻轉速範圍 .......................... 
自動模式 ..............................
配速功能 ..............................
廻圈功能 ..............................

改變主要設定 ............................
迴轉速範圍 ...................
自動模式 .......................
聲音 ...............................
感應器ID ........................
設定時間 .......................
定義遙控鍵設定 ...........
速度單位 .......................
手動輸入總距離 ...........
輸入輪胎週長 ................
改變輪圈選擇 ...............

問題解決 .....................................
更換電池 ....................................

碼錶主機 ..............................
無線感應器 ..........................

零配件 ........................................
維修 ............................................
規格 ............................................
有限保固說明 ............................
輪胎週長交叉參考表 ................
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介绍 .............................................
关于操作手册 .............................
Cat Eye CD300DW 的正确使用方式
码表及其零件的叙述 .....................
屏幕显示 .....................................
基本安装及操作 .........................
主要装置设定 ...........................

1. 拉出绝缘体薄片 ..............　 　  

2. 格式化并/重新启动操作 ..
3. 检查回转速感应器ID .......
4. 选择速度单位 ..................
5. 输入轮胎周长 ..................
6. 操作测试 ..........................

基本操作 ....................................
主要测量之功能 ..................
开始/停止主要测量 ...........
回圈 ......................................
背光灯 ..................................
第二测量值 ..........................
重新设定操作 ......................
省电功能 ..............................

屏幕显示及数据的流程 ...........
显示-1 ....................................
显示-2 ....................................
显示-3 ....................................
回圈屏幕显示 ......................

码表主机功能 ............................   
回转速范围 .......................... 
自动模式 ..............................
配速功能 ..............................
回圈功能 ..............................

改变主要设定 ............................
回转速范围 ...................
自动模式 .......................
声音 ...............................
感应器ID ........................
设定时间 .......................
定义遥控键设定 ...........
速度单位 .......................
手动输入总距离 ...........
输入轮胎周长 ................
改变轮圈选择 ...............

问题解决 .....................................
更换电池 ....................................

码表主机 ..............................
无线感应器 ..........................

零配件 ........................................
维修 ............................................
规格 ............................................
有限保固说明 ............................
轮胎周长交叉参考表 ................
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Cat Eye CD-300DW正确使用方式Cat Eye CD-300DW正確使用方式
注意以下安全使用指示

 警告!!!
• 騎車時，請勿過度專心注意碼錶上的資料，務必注意騎乘安全。
• 請勿將電池留在小孩子可以拿到的地方，請正確放置電池。若有幼

童不慎吞下電池時，請儘速就醫。

主體/無線感應器
警示!
• 避免將碼錶及無線感應器曝露於高溫的陽光下過久。
• 請勿自行拆解此碼錶及感應器。
• 定期地檢查磁鐵及感應器的位置，及確認磁鐵及感應器皆已固定妥

當。
• 請勿使用油漆稀釋劑或是外用酒精來清潔此裝置。

無線感應器
注意事項
感應器是設計用來接收「有限範圍內」的訊號，以防止其他訊號干擾
。所以感應器及碼錶之間距離過遠時，可能無法正確地傳送及接收訊
號。確保感應器和主機間的距離少於100公分（39.4英吋）。感應器
最小的傳輸距離為20cm（請注意：此接收範圍僅為概略粗估）

警告!
• 下述的物體及地方會產生強烈的電磁波及干擾，這會使得測量變得

不正確：
1. 電視、個人電腦、收音機、汽車/引擎、車內或是火車內。
2. 鐵路交叉口或是靠近鐵軌，電視台附近或是雷達基地。

• 請勿使碼錶及感應器掉落，並請留意避免於強烈振動或撞擊。
• 為了使測量精確，請勿將主機和其它無線裝置一起使用，以避免測

量變得不正確。

重要注意事項：
請勿過度旋轉，或是壓迫感應器把手，因為可能會使感應器故障。

注意以下安全使用指示

 警告!!!
• 骑车时，请勿过度专心注意码表上的资料，务必注意骑乘安全。
• 请勿将电池留在小孩子可以拿到的地方，请正确放置电池。若有幼

童不慎吞下电池时，请尽速就医。

主体/无线感应器
警示!
• 避免将码表及无线感应器曝露于高温的阳光下过久。
• 请勿自行拆解此码表及感应器。
• 定期地检查磁铁及感应器的位置，及确认磁铁及感应器皆已固定妥

当。
• 请勿使用油漆稀释剂或是外用酒精来清洁此装置。

无线感应器
注意事项
感應器是設計用來接收「有限范围内」的讯号，以防止其它讯号干扰
。所以感应器及码表之间距离过远时，可能无法正确地传送及接收讯
号。确保感应器和主机间的距离少于100公分（39.4英吋）。感应器
最小的传输距离为20cm（请注意：此接收范围仅为概略粗估）

警告!
• 下述的物体及地方会产生强烈的电磁波及干扰，这会使得测量变得

不正确：
1. 电视、个人计算机、收音机、汽车/引擎、车内或是火车内。
2. 铁路交叉口或是靠近铁轨，电视台附近或是雷达基地。

• 请勿使码表及感应器掉落，并请留意避免于强烈振动或撞击。
• 为了使测量精确，请勿将主机和其它无线装置一起使用，以避免测

量变得不正确。

重要注意事项：
请勿过度旋转，或是压迫感应器把手，因为可能会使感应器故障。


































































